Manfrotto allvanyfejek

Haszndlat: Az allvanyfejet a Manfrotto allvanyokkal valé hasznélatra tervezték.

Technikai paraméterek: A paramétereket a csomagoldson szimbdlumok és értékek formajaban jelzik.

Haszndlati utmutato

Allvdny tarté:
Csavarja ra az allvanyfejet az dllvanyra. Ha az allvany lehet6vé teszi a rogzitést a rogzitGcsavarokat az
alap aljan, rogzitjuk.

A fotd / vided eszkéz felszerelése:
Rogzitse a késziiléket egy gyorskioldd lemezzel, vagy egy csavarral kdzvetleniil a fej testéhez.

Bedllitds és manipuldcio:

A legtobb allvanyfej lehetdvé teszi a figgbleges és vizszintes beallitast. Megadjuk a bedllitasokat a
reteszel6 elemek felengedésével kézzel allitjuk be a kivant helyzetet és rogzitjiik vissza.
Letartdztatasban soha ne tdvolitsa el teljesen a csavart a csavarokkal, mert ez kdrosithatja a
terméket. BAN BEN a szavatossagi id6 alatt ne szerelje szét a fejet.

Kiterjesztett garancia:

A Manfrotto kiterjesztett garanciat véllal egyes termékeire a weboldalon térténd regisztraciot
kovetben termel8. Regisztracid link:
https://warranty.vitecimagingsolutions.com/?_ga=2.26393661.1213875787.1614764418-
692506911.1614252233

Karbantartds:

Ha vizzel érintkezik, vagy nedves és poros kornyezetben hasznalja, tandcsos a teljes allvanyt haszndalni
torolje le a fejét, szaritsa meg és ellendrizze a mozgd alkatrészeket. Mindig konzultdljon a beallitassal
és a kenéssel hivatalos szolgalattal.

Panaszok, szerviz, potalkatrészek:
Az eredeti potalkatrészek értékesitését és a szervizintervenciot, beleértve a panaszokat is, a Stedis
s.r.o. (www.stedis.cz)


http://www.stedis.cz/

